
PADIOM 
Le PDA Industriel Mobile 

Ce terminal portable mobile 
propose une grande palette de 
fonctionnalités à l’usage de 
l’entreprise, grâce à ses 
dimensions réduites et son 
faible poids.  
Les données peuvent être 
saisies via l’écran tactile, le 
lecteur laser intégré ou le 
clavier.  

Le PADIOM est l'outil idéal pour les 
entreprises en quête de mobilité et de 
flexibilité.  
Grâce à sa plateforme standard, ce 
terminal garantit la pérennité de 
l'investissement aux entreprises soucieuses 
de faire évoluer leurs applications sans 
risque. 
Les avancées technologiques du PADIOM 
permettent aux utilisateurs de s’affranchir 
des contraintes de la communication 
filaire à l’intérieur de l’entreprise, par le 
fonctionnement simultané du WIFI et du 
Bluetooth®. 
Robuste et doté d’un indice de protection 
élevé (IP65 certifié en standard), le 
PADIOM demeure léger et ergonomique. 

Léger et ergonomique 

Bluetooth® et Wifi 

IP65 Certifié 

CRÉATEUR DE TECHNOLOGIES COMMUNICANTES 



PADIOM Tout nouveau produit spécialement 
destiné aux applications mobiles, ce 
terminal compact et durci peut 
répondre aux exigences terrain, en 
offrant  l'avantage de tenir dans une 
poche. 
Le PADIOM est conçu pour accompagner l’opérateur 
dans ses différentes activités en lui permettant de 
rester en permance en relation avec le serveur central 
grâce à la liaison WIFI.  
 
Disposant ainsi de toutes les fonctionnalités d’un 
terminal WINDOWS CE 5.0, cet appareil à la fois 
ergonomique et performant est certifié IP65, résistant  
à l’environnement difficile de l’entreprise. 
 
Il dispose d’un lecteur code à barres ou peut être 
couplé avec un scanner main-libre par liaison 
bluetooth®, facilitant ainsi la manutention lors 
d’opération d’inventaire, de picking ou de préparation 
de commande. 
 

Composition Standard Ergonomie 

� Léger (380 g) 
� Dimension réduite 
� Robuste (IP65 certifié) 

� Terminal PADIOM 
� Batterie standard  3.7VDC, 2000mAh 
� Adaptateur secteur, Câble USB 
� Microphone, écouteur, sangle, stylet 

� Processeur � PXA270 520 MHz, 32 bits RISC CPU 

� Mémoire 

� Affichage 

� Audio 

� 128 Mo M-system ROM Flash – 128 Mo SDRAM 

� Ecran tactile transflectif 240X320 pixels, 3.5’’ TFT  

� Un haut-parleur mono – Prise jack écouteur stéréo diam. 2.5 
mm avec entrée microphone – MIC interne 

� Ports d’extension Internes � 1 Port pour lecteur code barres, RFID ou GPRS 
1 port mémoire SD/MMC - 1 port SIM pour module WAN 

� Connectivité externe � 1 connecteur DC-In jack - 1 connecteur LIF compatible RS232, 
USB client/maître DC-In et 5DVC/100 mA out 

� Alimentation électrique � Pack accus Li-Ion 3.7VDC, 2000 mAh (en option, 4000 mAh) 
Adaptateur : 100~240V AC, 50/60 Hz Input 5VDC/2.6A Output 

� Radio Bluetooth® � Bluetooth® intégré antenne interne (Class II portée 10m) 

� Réseau Local Sans Fil � WIFI LAN IEEE 802.11b/g 

� Dimension & poids � 31-33 (H) X 155 (L) X 82 (P)mm – 380 g (batt. incluse) 

� Lecteur (Option) � Laser 1D Opticon 

� Application 

� Environnement 
 

� Normes 

 

 

� Windows CE Net 5.0 Professionel  

� Fonctionnement : -10~50°C / Stokage -25~60°C 
IP65 certifié  - chute de 1.5m sur béton 

� CE(CB), FCC, RoHs, WEEE, cUL, LCIE CB 
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